L0340070 TERMOMETRO DIGITALE TASCABILE A PENNA

Caratteristiche tecniche

1 Sonda in acciaio inox

2 Sonda sottile e lunga

3 Grande display per facili letture
4 Pulsante di memoria

5 Portata da -50°C a +300°C

6 Risoluzione 0,1°C

7 Precisione £+ 1°C
8 Pulsante ON/OF
9 Pulsante °C/°F
Fornito in blister con batteria
TERMOMETRO DIGITALE TASCABILE A PENNA CON SONDE TIPO K (ideale per
refrigerazione, condizionamento e riscaldamento)

Caratteristiche tecniche

1 Antiurto

2 Display reversibile

3 Compatibile con sonde a termocoppia tipo K
4 RANGE: -100°C/+1300°C

§ Precisione + 0,4%+0,8°C

6 Risoluzione 0,1°C

7 Indicazione di sonda non collegata

8 Autospegnimento

9 Funzione a batteria

10 Funzione memoria

Completo di custodia, istruzioni e 1 sonda a filo

L0340039 | TERMOMETRO DIGITALE TASCABILE

Caratteristiche tecniche

1 Facile letture con il visualizzatore a tre digits e mezzo a cristalli liquidi
2 Memoria: richiamo di temperature minime e massime

3 Risoluzione 0,1°C

4 Funzionante con batteria a bottone

B Doppia portata: da -40°F a 300°F e da -40°C a +150°C

6 Precisione: £ 2°F; £ 1°C

7 Commutatore °F/°C

8 Compatto

Completo di elegante astuccio, batteria, sonda gid direttamente collegato
allo strumento ed istruzioni in italiano
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L0340069 TERMOMETRO DIGITALE CON ALLARMI

Caratteristiche tecniche

1 Display digitale
2 Sonda a distanza di 1 m
3 Allarme di MIN/MAX programmabile
4 |deale per agricoltura, refrigerazione, condizionamento, industria, laboratorio industria
alimentare
8§ Funzionamento a batteria
! 6 RANGE: ED881 -50°C/+ 300°C
ED882 -50°C/+ 120°C
7 Risoluzione: 0,1°C
) 8 Precisione: £ 1°C
__w__ 9 Possibilita di scelta del tempo di risposta:
veloce: 1 sec.; lento: 15 sec.
10 Pulsante per funzione °C/°F
11 Compatto e tascabile

Fornito con singola scatola d'imballo, batteria ed istruzioni

TERMOMETRO DIGITALE DIFFERENZIALE A 4 STAZIONI

Caratteristiche tecniche

1 RANGE: - 40° + 150°C

2 Precisione:; £ 1°C

3 Doppia risoluzione: 0,1°C - 1°C

4 Pulsante: ON/OFF

§ Pulsante: °F/°C

6 Richiamo temperatura minima e massima

7 Memoria

8 Possibilita di richiamo letture di 4 sonde

9 Differenza di temperatura tra le sonde 1 e 2
10 Indicatore di batteria scarica (appare”LOBAT" sul display)
11 2 entrate per le sonde

Completo di elegante custodia, batteria, 2 sonde standard ATTé62 e ACS1 ed
istruzioni in italiano

SONDA STANDARD PER DT40

SONDA PER ARIA PER DT40
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L0340083 | TERMOMETRO PER REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO

Caratteristiche tecniche

1 Antiurto

2 Impermeabile

3 Compatibile con sonde a termocoppia tipo K e tipo J
4 RANGE: -200°C/+1350°C

8§ Precisione: + 0,3% della lettura

6 Risoluzione: 0,1°C

7 Indicazione di sonda non collegata
8 Autospegnimento

9 Funzionamento a batteria

10 Funzione memoria

11 Funzione MIN/MAX

12 Pulsante: °C/°F

Completo di custodia, batteria, istruzioni e 1 sonda a filo (ATT29)

L0340060 = TERMOMETRO DIGITALE DIFFERENZIALE

Caratteristiche tecniche

1 Antiurto

2 Compatibile con sonde a termocoppia
di tipo K

3 RANGE: - 50°C/+ 1350°C

4 Precisione: + 0,3% della lettura

8 Risoluzione: 0,1°C

6 Monitoraggio di 2 letture T1 e T2

7 Richiamo T1 -T2

8 Funzione MIN/MAX

9 Memoria

10 Indicazione di batteria scarica

11 Indicazione di sonda non collegata

12 Funzione °C/°F

Completo di custodia, batteria, istruzioni e 2 sonde a filo

L0340045 = TERMOMETRO DIGITALE DIFFERENZIALE

Caratteristiche tecniche

1 Antiurto

2 Compatibile con sonde a termocoppia
ditipoJ, KeT

3 RANGE: - 250°C/+ 1375°C

4 Precisione: + 0,2% della lettura

5 Risoluzione: 0,1°C

6 Monitoraggio di 2 letture T1 e T2

7 Richiamo T1-T2

8 Funzione MIN/MAX

9 Memoria

10 Indicazione di batteria scarica

11 Indicazione di sonda non collegata

12 Funzione °C/°F

Completo di custodia, batteria, istruzioni e 2 sonde a filo (T129)
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L0340032 = SONDA A FILO

L0340082 = SONDA A PINZA PER TUBI

SONDA A CONTATTO PER SUPERFICI

L0340063 | SONDA PER ARIA
L0340065 = SONDA PER LIQUIDI ED INFILZAGGIO

L0340064 SONDA A CONTATTO
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TERMOMETRO A RAGGIO LASER

Caratteristiche tecniche

1 Lettura di temperatura senza contatto

2 Rapporto ottico 8:1

3 Leggero e compatto

4 Letture istantanee

§ Autospegnimento

6 Memoria

7 RANGE: temp. -35°C/+560°C (SIR350)
temp. -35°C/+1000°C (TPI384)

8 Risoluzione: 0,1°C

9 Precisione: * 2% della lettura

10 Tempo di risposta: istantaneo

11 Funzionamento a batteria (1 batt, da 9V)

12 Segnale di batteria scarica

13 Puntatore laser

IDEALE PER REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

Fornito con Blister, custodia, batteria ed istruzioni

TERMOMETRO A RAGGIO LASER TASCABILE

Caratteristiche tecniche

1 Lettura di temperatura senza contatto
2 Rapporto ottico 1:1,3

3 Leggero e compatto

4 Letture istantanee

5 Autospegnimento

6 Memoria

7 RANGE: temp. -22°C/+120°C
8 Risoluzione: 0,1°C

9 Precisione: + 2% della lettura
10 Tempo di risposta: istantaneo
11 Funzionamento a batteria

12 Segnale di batteria scarica

IDEALE PER REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO

Fornito con Blister, custodia, ed istruzioni

TERMOMETRO A RAGGIO LASER

Caratteristiche tecniche

1 Lettura temperature senza contatto
2 Rapporto ottico 8:1

3 Leggero e compatto

4 Letture istantanee

5 Autospegnimento

6 Memoria

7 RANGE SIR50B: -50/+510°C - SIR100B: -18/+1000°C

8 Risoluzione: 0,1°C

9 Precisione: +2% della lettura

10 Funzionamento a batteria

11 Segnale di batteria scarica

12 Puntatore LASER

13 Emissivita regolabile da 0,3 a 0,99

14 Uscita supplementare per sonda tipo K

15 RANGE uscita tipo K: —40/+1200°C

16 Precisione uscita tipo K: £0,5% della lettura
17 Registrazione e richiamo MIN/MAX
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L0340003

L0340007

L0340001

L0340004

Termometro digitale con doppia sonda tipo K

Caratteristiche tecniche
Campo di misura (sonda K) -200"C 1375°C
Temperature range (K probe) -328°F; 2498°F
Campo di misura {sonda J) -200°C; 1050°C
Temperature range [J probe) -328°F; 1922°F
Sonde supportate K-J
Supported probes
Risoluzione 0.1°C
Resolution 0.2°F
Accuratezrza +/0,05% rdg+0,3°C
Accuracy
Unita di misura C
Measuring units F
Codice Modelio Dimensioni Peso
Code Model Dimensions Weight

09011021  TCF-502 200x120x60 mm  0.5kg

TERMOMETRI ECONOMICI

Termometro a gabbia
RANGE: -50°C/ +50°C

TERMOMETRI ECONOMICI

Termometro a gancio
RANGE: -40°C/ +40°C

TERMOMETRI ECONOMICI

Termometro a gancio in Moplen
RANGE: -40°C/ +40°C

TERMOMETRO DA PANNELLO

Termometro a FLANGIA REVERSIBILE
Capillare 1500 mm

Diametro termometro 60 mm
RANGE: -40°C/ +40°C

CR  fuel.
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L0340005 TERMOMETRO DA PANNELLO

Termometro a FLANGIA REVERSIBILE
Capillare 1500 mm

Diametro termometro 80 mm
RANGE: -40°C/ +40°C

L0340006 TERMOMETRO DA PANNELLO

Termometro a FLANGIA REVERSIBILE
Capillare 1500 mm

Diametro termometro 100 mm
RANGE: -40°C/ +40°C

| L0340000 = TERMOMETRO DA INCASSO

; Termometro a tamburo rotante
= : Capillare 1500 mm

= Fissaggio a clips
RANGE: -40°C/ +40°C

L0340014 TERMOMETRO DA INCASSO

Termometro circolare @ 52 mm
Capillare 1500 mm
. Fissaggio a clips
" RANGE: -40°C/ +40°C

L0340068 | TERMOMETRO DIGITALE DA PANNELLO

Caratteristiche tecniche

1 Strumento robusto e compatto

2 Funzionamento a batteria

3 RANGE: - 50°C/+ 70°C

4 Temperatura di lavoro 0°C/+ 50°C
5 Risoluzione: 0,1°C

6 Precisione: + 1°C

7 Dimensioni: 48 x 28,5 x 16 mm
8 Sonda a distanza

COLORE BJANCO
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L0340032 TERMOMETRO DIGITALE DA PANNELLO

Caratteristiche tecniche

1 Strumento robusto e compatto

2 Funzionamento a batteria

3 RANGE: - 50°C/+ 70°C

4 Temperatura di lavoro 0°C/+ 50°C
§ Risoluzione: 0,1°C

6 Precisione: £ 1°C

7 Dimensioni: 48 x 28,5 x 16 mm

8 Sonda a distanza

COLORE NERO

12080075 | SDTE (COLORE BIANCO)

SDTE (COLORE NERO)

L0340097 TERMOIGROMETRO DIGITALE

Caratteristiche tecniche

1 ll display indica contemporaneamente temperatura e umidita
2 Funzionamento a batteria

3 RANGE: Temp.: =10°C/+60°C
Umid.: 10%/+99%RH
4 Risoluzione: Temp.: 0,1°C

Umid.: 1% RH
5 Commutatore “C/°F
6 Possibilita di richiamo temp, e umidita MIN e MAX
7 Sistema di fissaggio a muro o a pannello

Fornito con batterie ed istruzioni
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L0555024 = TERMOIGROMETRO DIGITALE TASCABILE A PENNA

Caratteristiche tecniche

1 Strumento compatto e robusto

2 Display digitale a cristalli liquidi

3 Grande display per facili letture

4 Visualizzazione contemporanea di umidita e temperatura

5 Display reversibile

6 Portate: temp. 0°C/+ 50°C
umid. 10% RH/95% RH

iy 7 Precisione:  temp. £ 0,8°C

8 umid. £ 3% RH

8 Risoluzione: temp. 0,1°C
umid. 0,1% RH

9 Funzionamento a batteria

10 Funzione memoria

11 Autospegnimento

Completo di singola scatola d'imballo, custodia ed istruzioni

L0340091 | TERMOIGROMETRO PORTATILE ECONOMICO

Caratteristiche tecniche

1 Strumento robusto e tascabile

2 Nuovo colore carcassa giallo

3 Memoria su tutte le portate

4 Registrazione e richiamo valori MIN/MAX

§ Lettura contemporanea di temperatura e umidita

6 Range: umid: 10-95%RH
temp: 0-50 °C
7 Risoluzione: umid: 0,1%RH
temp: 0,1 °C
8 Precisione: umid: £4% RH
temp: £1,2 °C

9 Funzionamento a batteria

Completo di singola scatola d'imballo, batteria ed istruzioni

TERMO-IGROMETRO-LUXOMETRO-ANEMOMETRO PORTATILE

Caratteristiche tecniche

1 Strumento robusto e tascabile

2 Display reversibile

3 Registrazione e richiamo valori Min/Max

4 RANGE: Temperatura: -100°C/+1300°C
Umidita: 10%RH/95%RH
Anemometro: 0,4/30m/sec
Luxometro: 0/20.000 Lux

5 Risoluzione: Temperatura: 0,1°C
Umidita: 0,1%RH
Anemometro: 0,1m/sec
Luxometro: 1 Lux/10 Lux

6 Precisione: +4% della scala

7 Funzionamento a batteria

B Memoria su tutte le portate

Accessori: SONDE TIPO K
ATT29 - STP160 - STP161 -STP162 - CK21M -
CK18M

Fornito con singola scatola d'imballo, custodia ed istruzioni
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L0555421

ANEMOMETRO PORTATILE ECONOMICO

Caratteristiche tecniche

1 Strumento robusto e tascabile

2 Nuovo colore carcassa giallo

3 Memoria su tutte le portate

4 Registrazione e richiamo valori Min/Max

5 RANGE: m/sec: 0,4/30 m/sec
ft/min: 80/5910 ft/min
km/h: 1,4/108 km/h
mph: 0,9/67,0 mph
knots: 0,8/58,3 knots

6 Risoluzione:  m/sec: 0,1 m/sec
ft/min: 1 ft/min
km/h: 0,1 km/h
mph : 0,1 mph
knots: 0,1 knots

7 Precisione: +3% della scala

8 Funzionamento a batteria

Fornito con singola scatola d'imballo, custodia ed istruzioni
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